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Sommario (Stile "32Idr_Section_Not_Numbered)

Scrivere l’abstract con lo stile "32Idr_Body_Abstract". Questo breve documento contiene tutti gli stili necessari per la stesura dell’articolo per il XXXII Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche. È consigliabile fare una copia del file, stamparlo e leggerlo attentamente prima di scrivere il contributo. I nomi degli stili iniziano con 32Idr. Si prega di non modificare questi stili. Vi preghiamo di usare gli stili indicati (per come sono definiti) per la stesura dell’articolo, in quanto se tutti gli autori useranno gli stili definiti , la versione finale del volume sarà uniforme. Usando lo stile richiesto per ogni parte dell’articolo, non sarà necessario inserire righe vuote per abbellire l’articolo. Come indicato in questo documento, lo stile da utilizzare in ogni parte dell’articolo è riportato tra parentesi. Per applicare uno stile, basta puntare il mouse nel testo e selezionare lo stile appropriato nella barra del formato.

Si ricorda, inoltre, che gli autori avranno a disposizione10 pagine.

1 Introduzione (Stile "32Idr_Section")

Scrivere l’introduzione con lo stile "32Idr_Body_Text". Questo è il primo paragrafo numerato. Il numero 1 nel titolo apparirà automaticamente applicando lo stile "32Idr_Section". Non è necessario scrivere il numero del paragrafo o del sottoparagrafo, in quanto basterà applicare lo stile richiesto. Usando gli stili 32Idr sarà anche possibile cancellare o inserire un paragrafo, e la numerazione dei paragrafi e sottoparagrafi verranno automaticamente aggiornati. Gli stili da applicare ai diversi livelli dei paragrafi, sottoparagrafi e sotto-sottoparagrafi sono indicati in un’altra sezione del documento. Lo spazio da lasciare prima e dopo ogni paragrafo, sottoparagrafo e sotto-sottoparagrafo sono già definiti dagli stili, per cui non è necessario aggiungere righe bianche o spazi per migliorare esteticamente il lavoro, basta solo applicare lo stile adatto. 

Ricordarsi che lo stile "32Idr_Body_Text" deve essere applicato all’intero testo: nell’introduzione e in tutti i paragrafi e sottoparagrafi, in ogni parte dei sottoparagrafi, nella conclusione e nei ringraziamenti.

2 come citare una voce bibliografica (Stile "32Idr_Section")

Si noti che al titolo di questo nuovo paragrafo, è stato applicato lo stile "32Idr_Section". Il numero del paragrafo, il carattere e il formato appariranno automaticamente. Si osservi che lo stile del testo in questo caso è "32Idr_Body_Text", come indicato nell’introduzione.

In questo paragrafo, verrà indicato come citare uno o più autori. Le voci bibliografiche devono essere citate in corsivo. Dopo aver applicato lo stile "32Idr_Body_Text" all’intero testo, i nomi degli autori citati dovranno essere trasformati in corsivo. 

Di seguito, si riportano alcuni esempi di citazioni: come mostrato da Albertson (1992), o come mostrato da Albertson & Smith (1993), o come mostrato da Albertson et al. (1998). Nel primo caso ci si riferisce a un lavoro o a un libro di un solo autore, nel secondo caso di due autori, nell’ultimo caso di più di due autori. 

Se non è necessario indicare il nome dell’autore all’interno del testo, un altro modo per citare una voce bibliografica, è: negli ultimi dieci anni sono state condotte numerose analisi per la ricerca della non stazionarietà nelle serie temporali idrologiche (Albertson, 1992; Albertson & Smith, 1993; Albertson et al., 1998).

3 Livelli dei paragrafi e sottoparagrafi (Stile "32IDR_Section")

In questo paragrafo vengono indicati gli stili da applicare ai paragrafi, sottoparagrafi e ai sotto-sottoparagrafi. I paragrafi hanno solo un numero, cioè: 1, 2, 3 etc. Il primo paragrafo è l’introduzione, questo è il terzo. I sottoparagrafi hanno due numeri separati da un punto e.g.: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 etc. I sotto-sottoparagrafi (o sottoparagrafi di secondo livello) hanno tre numeri separati da un punto, e.g.: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5 etc. Il testo deve avere sempre lo stile "32Idr_Body_Text", mentre stili diversi devono essere applicati ai titoli dei paragrafi, dei sottoparagrafi e dei sotto-sottoparagrafi in base ai seguenti esempi.

3.1 Questo è il titolo di un sottoparagrafo (Stile "32Idr_SubSection")

Questo è un sottoparagrafo. Lo stile del testo è sempre "32Idr_Body_Text" come già specificato. L’unica differenza è nello stile del titolo: il numero del sottoparagrafo non dovrà essere scritto nel titolo in quanto apparirà selezionando lo stile 

3.1.1 Questo è il titolo di un sotto-sottoparagrafo (Stile "32Idr_SubSubSection)

Questo è un sotto-sottoparagrafo (sottoparagrafo di secondo livello). Scrivere il testo con lo stile "32Idr_Body_Text". Applicare lo stile "32Idr_SubSubSection" al titolo. 

3.1.1.1 Questo è il titolo di un sottoparagrafo di terzo livello. Se fosse necessario usare più di due livelli di sottoparagrafo, scrivere i numeri e il titolo senza rientro, usando lo stesso stile "32Idr_Body_Text" e scrivendo in grassetto il titolo, come riportato in questo esempio.

3.2 Questo è il titolo di un sottoparagrafo (Stile "32Idr_SubSection")

Testo del sottoparagrafo 3.2

4 Figure (Stile "32IDR_Section")

In questo esempio si mostra come inserire le figure e le didascalie nel testo. Nell’inserimento di una figura, non consentire la disposizione del testo. Applicare poi lo stile "32Idr_Figure" alla figura. Lo stile centrerà la figura e la unirà alla didascalia, facendole apparire sulla stessa pagina. Lo stile per la didascalia è "32Idr_Caption". 
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Figura 1. Scrivere la didascalia con lo stile 32Idr_Caption poi scrivere in grassetto la parola Figura e il numero. Si noti che lo stile usato per la figura è 32Idr_Figure. Ricordarsi che, al momento di inserire la Figura, non deve essere attiva la disposizione del testo (lasciare bianca la casella).

5 Equazioni (Stile "32Idr_Section")

In questo paragrafo, si esplicita la modalità di inserimento di un’equazione. L’equazione deve essere centrata e il numero di riferimento deve trovarsi a destra, tra parentesi tonde. Quando si inserisce un’equazione, è molto importante non consentire la disposizione del testo. Dopo aver scritto l’equazione, cliccare sul tasto destro del mouse posizionato sull’equazione, selezionare “Formato dell’oggetto” e poi il menu “Posizione” e verificare che l’opzione “consenti disposizione testo” non sia attiva. Applicare quindi lo stile "32Idr_Equation" e imporre una tabulazione a sinistra dell’equazione, e una tabulazione tra l’equazione e il numero. Se la sequenza delle operazioni è stata fatta nel modo giusto, l’equazione risulterà centrata e il numero sarà posizionato a destra. Se queste indicazioni non sono chiare, basterà copiare l’esempio di equazione di seguito riportato e modificarlo. È consigliabile quest’ultima opzione.

Questo è un esempio di equazione: 
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(1)

dove u, v e w sono componenti della velocità. Attenzione: non far rientrare il paragrafo se si sta spiegando l’equazione.

Un altro modo di scrivere la stessa equazione è:
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(2)

Le equazioni (1) e (2) hanno lo stesso significato. All’interno del testo, potranno essere richiamate anche come eq. (1) e (2).

6 Tabelle (Stile "32IDR_Section")

Le tabelle devono essere centrate e seguite da una didascalia. Centrare la tabella. La Tabella 1 riporta alcuni stili usati in questo documento. Tra il testo e la Tabella 1 inserire una riga vuota. Non è stato creato uno stile specifico per la tabella.

	Stile
	Font
	Alignment
	Space up
	Space down

	32Idr_Title_Article
	Verdana 10pt Bold
	Centred
	0pt
	0pt

	32Idr_Authors
	TNR 10pt it
	Centred
	12pt
	6pt

	32Idr_Address
	TNR 9pt 
	Justified
	0pt
	0pt

	32Idr_Body_Abstract
	TNR 10pt it
	Justified
	0pt
	0pt

	32Idr_Body_Text
	TNR 10pt
	Justified
	0pt
	0pt

	32Idr_Section
	Verdana 9pt Bold
	Justified
	12pt
	12pt

	32Idr_SubSection
	TNR 10pt Bold
	Justified
	6pt
	6pt

	32Idr_SubSubSection
	TNR 10pt Bold
	Justified
	6pt
	0pt

	32Idr_Figure
	TNR 9pt
	Justified
	0pt
	0pt

	32Idr_Caption
	TNR 9pt
	Justified
	0pt
	12pt


Tabella 1. Lo stile della didascalia è "32Idr_Caption". Dopo aver applicato lo stile, scrivere in grassetto la parola Tabella e il numero.

7 Conclusioni (Stile "32IDR_Section")

Questo documento riporta le istruzioni per l’applicazione degli stili nella stesura dei contributi al volume di Atti del XXXII Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche 

Ringraziamenti. Gli autori ringraziano.... Se è prevista la sezione “Ringraziamenti”, lasciare un rigo dopo la conclusione, usare sempre lo stile "32Idr_Body_Text" senza rientro, e annerire la parola ringraziamenti
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Nota finale: Dopo aver applicato lo stile "32Idr_Reference", alcune parti del testo dovranno essere trasformate in corsivo, come negli esempi riportati.
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